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	Da
	Ne
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	Da
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Navodila za izpolnitev vprašalnika

 1.  
Vpisati naslov naročnika sistema prevoznih regalov EKONOM.

 2.
Vpisati koristnika sistema prevoznih regalov EKONOM.

 3.
Opredeliti vsebino arhiviranja. Navajamo nekaj možnih vsebin: redniki A4 ali A5, razne mape za ležeče odlaganje, raznovrstni zavitki, knjige, načrti, mikrofilmi.

 4.
Če sistem prevoznih regalov EKONOM ni v direktni odvisnosti od velikosti in oblike prostora, potem je dovolj, da se navede dolžina, širina in višina, ki je na razpolago, upoštevajoč pri tem min. širino 0,8 m za komunikacijski hodnik vzdolž celotne garniture. 

 
Če pa se naj sistem prevoznih regalov EKONOM prilagodi prostoru, potem je nujno, da se pošlje načrt prostora, ki naj vsebuje točne izmere, vrisana naj bodo vsa okna in vrata, radiatorji in ostale zasedene površine z razno opremo in instalacijo.

 5., 6. in 7. Ni obvezno, da se izpolnijo, ker se dimenzije podstavkov in celotna višina izberejo pri projektiranju opreme v odvisnosti od razpoložljivosti prostora in vrste materiala, ki se bo arhiviral. 

 
V kolikor sami izdelate razpored, potem se lahko vpiše dimenzija standardnih dolžin in širin podstavkov ter višina celotne garniture - razvidno iz skice nad vprašalnikom.

 8.
Izbrati izvedbo tirnic. 

 9.
Izbor izvedbe pogona je odvisen od velikosti garniture, pogostosti uporabe in same želje kupca.
 
Priporočamo izbor električne izvedbe za podstavke dolžine nad 2 m.

 10.
Sistem prevoznih regalov EKONOM se lahko zapre.

 
Priporočamo, da se poličnice na zadnji strani opremijo z vrati. Obkrožite DA ali NE.

 11. 
Sistem prevoznih regalov EKONOM je možno centralno zakleniti. Obkrožite DA ali NE.

 12.
Navesti posebne želje / zahteve.

Vrste tirnic:



A
Tip A je najenostavnejše izvedbe – upoštevati: ovira pri hoji in manipulaciji s transportnim vozičkom.
 

Tirnice se pritrdijo z vijaki na gotova betonska tla. Tirnice se zavarujejo s posebnim profilom.


B
Tip B  je primeren za manjše garniture.
 

Tirnice se pritrdijo z vijaki na betonska tla. Prostor med tirnicami v višini 23 mm izpolni kupec z zaključnim slojem (talna obloga).


C
Tip C je izvedba z nivojem tal – uporablja se pri že obstoječih zgradbah, oz. kjer mora biti talna izolacija.

 

Tirnice se pritrdijo z vijaki na betonski prag. Prostor med tirnicami izpolni z izolacijskim in gradbenim materialom kupec.


D
Tip D priporočamo pri vseh novogradnjah.
 

Tirnice se vgradijo v tla, zato je potrebno predhodno izdelati kanale 200×40 mm, v katere se zabetonirajo tirnice.
