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ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA KLJUCAVNICA
LA GARD »AUTO DRIVE - DIREKT DRIVE V20/V21 «

SPLOSNO NAVODILO

Klju€avnica deluje s Sestmestno Steviléno kodo ali besedno kodo s 8estimi ¢rkami. MozZno je aktivirati tudi dodatno uporabnidko kodo in ¢asovno
zakasnitev. Vsak pritisk na tipko tipkovnice se potrdi z enim zvo¢nim in svetlobnim signalom. Vnos pravilne kode se potrdi z dvojnim signalom,
vnosu nepravilne kode sledi dalji signalni ton. Ce med vnosom kode pride do pavze, daljSe od 10 sekund, se Ze vneseni podatki zbrisejo in

postopek vnosa je potrebno ponoviti od zacetka.

ODPIRANJE
Vtipkamo kodo 1-2-3-4-5-6 (tovarniska koda) in v ¢asu 3 sekund obrnemo ro¢aj na desno, ter
odpremo vrata.

ODPIRANJE S CASOVNO ZAKASNITVIJO (SAMO PRI V21)

Po vtipkanju pravilne kode, dvojni signal oznaci zacetek trajanja ¢asovne zakasnitve: svetlobni signal
utripne vsaki 2 sekundi. Po izteku zakasnitvenega €asa, pricne teci ¢as odpiralnega okna: svetlobni
signal utripne vsako sekundo in zvocni signal vsaki 2 sekundi. V ¢asu odpiralnega okna ponovno
vtipkamo pravilno kodo in v 8asu 3 sekund obrnemo rodaj na desno, ter odpremo vrata. Ce se ¢as
odpiralnega okna izte¢e, ne da bi ponovno vtipkali pravilno kodo, je klju¢avnica $e naprej ¢asovno
varovana.

ZAPIRANJE
Vrata zapremo in obrnemo ro¢aj v levo do konca. Klju¢avnica je tako zaklenjena. Za kontrolo
preverimo zaprtost vrat.

MANIPULACIJSKA ZAPORA

Po Stirikrathem napa¢nem vnosu kode se klju€avnica zablokira za 5 minut, nato se ponovno zablokira
po dveh napacnih vnosih. V €asu blokade svetlobni signal utripne vsakih 10 sekund in tipkovnica ne
deluje.
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MENJAVA KODE - VEDNO PRI ODPRTIH VRATIH!

Tipko »0« drzimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lu¢ka sveti med naslednjimi operacijami:
- vtipkamo veljavno kodo (dvojni signal)

- vtipkamo novo kodo (dvojni signal) in za potrditev vtipkamo novo kodo $e enkrat (dvojni signal)

Pri napa¢nem vtipkanju kode (dolgi signal), ostane obstoje¢a koda $e naprej veljavna.

AKTIVIRANJE DODATNE UPORABNISKE KODE

Tipko »1« drzimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lu¢ka sveti med naslednjimi operacijami:
- vtipkamo glavno kodo

- dvakrat vtipkamo dodatno uporabniSko kodo (obakrat sledi dvojni signal )

Uprabnisko kodo lahko menjamo po enakem postopku kot glavno kodo.

Uporabnisko kodo lahko s pomogjo glavne kode kadarkoli izbriSemo.

BRISANJE UPORABNISKE KODE

Tipko »3« drzimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lu¢ka sveti med naslednjo operacijo:
- vtipkamo glavno kodo

Uporabniska koda je tako izbrisana.

NASTAVITEV CASOVNE ZAKASNITVE (MAX. 99 MIN) IN ODPIRALNEGA OKNA (MAX. 19 MIN)

(SAMO PRI V21)

Tipko »9« drzimo pritisnjeno do dvojnega signala. Signalna lu¢ka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo glavno kodo

- vtipkamo €asovno zakasnitev in odpiralno okno (na primer: 2612 za €asovno zakasnitev 26 minut in
odpiralno okno 12 minut (dvojni signal)

- 2612 vtipkamo Se enkrat (dvojni signal)

Opozorilo: Casovno zakasnitev lahko spreminjamo samo v &asu odpiralnega okna.
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KAJ STORITI CE..
.. po vtipkanju kode sledi neprekinjen zvocni signal?
thpkana je bila napa¢na koda. Vtipkamo veljavno kodo.

.. svetlobni signal zasveti vsakih 10 sekund in pritisku na tipko sledi neprekinjen zvoéni signal?

4x je bila vtipkana napacna koda in kljuavnica je blokirana. Po€akamo 5 minut in vtipkamo veljavno kodo.

.. po pritisku na tipko ne sledi zvocni signal?
Zamenjamo baterijo. Ce problem ni reSen, kontaktiramo prodajalca.

.. kljucavnico lahko odklenemo, vendar temu sledi niz zvocnih signalov?

Takoj zamenjamo baterijo, ki se nahaja pod premi€nim pokrovékom na spodniji strani tipkovnice. (Uporabimo samo 9V Duracell alkalne baterije)
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